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Mit dem Frequenzbereich von 138 MHz bis 4,4 GHz  
werden die Amateurfunkbänder 2m, 70cm, 23cm 

13cm und 9cm erfasst. 

Im Internet wird die funktionsfähige Platine ohne Gehäuse angeboten. 

http://www.ebay.de/itm/NWT4000-138M-4-4G-sweep-simple-spectrum-analyzer-generator-/121409276280 

Angeboten wird der NWT4000 dort z.B. für 21,88 ϵ; und 109,99 ϵ Versandkosten 



Zur Bedienung des NWT4000 wird die Software  
α²ƛƴb²¢пκ[ƛƴb²¢пά ƎŜƴǳǘȊǘΦ 

 
.ƛǎ ŀǳŦ α²ŀǘǘƳŜǘŜǊά ǳƴŘ α!ƴǘŜƴƴŜƴŘƛŀƎǊŀƳƳά ƭŀǎǎŜƴ ǎƛŎƘ 

alle Softwaremenüs von WinNWT4 mit dem NWT4000  nutzen 
 
 

Diese Software wurde von DL4JAL für den FA-NWT01 
entwickelt.  

Die Software dürfte ausreichend bekannt sein, 
deshalb werde ich in meinem heutigen Vortrag auf 

Besonderheiten des NWT4000 
und der Softwareinstallation eingehen. 



Blockschaltbild NWT4000 

Blockschaltbild FA-NWT01 



SMD-Bestückung ohne Abschirmbleche 

ADF4350 

IAM81008 

AD8307 

ADMega 8 

FT232RL 

TCXO 50 MHz 

EEPROM 

78L05 



Die VCO-Frequenz  

von 2,2 ï 4.4 GHz  

wird geteilt und die Teilbereiche   

über einen Multiplexer zu 

"einem"  

Ausgangssignal 

zusammengefügt. 
 

Prinzipschaltbild des Breitband-VCO ADF4350 

VCO-Frequenz: Output-Frequenz 

Teiler von bis von bis 

1 2200 MHz 4400 MHz 2200 MHz 4400 MHz 

2 2200 MHz 4400 MHz 1100 MHz 2200 MHz 

4 2200 MHz 4400 MHz 550 MHz 1100 MHz 

8 2200 MHz 4400 MHz 275 MHz 550 MHz 

16 2200 MHz 4400 MHz 138 MHz 275 MHz 



Ein erster Test der Leiterplatte ohne Gehäuse.  
Der NWT4000 spielt! 

Das Grundrauschen liegt zwischen -73 dB und -84 dB. 

Ein- und Ausgang sind direkt verbunden, die Messkurve verläuft exakt auf der 0dB-Linie  



 
Ein altes PR-aƻŘŜƳ ƘŀǘǘŜ Řŀǎ ǇŀǎǎŜƴŘŜ DŜƘŅǳǎŜ ǳƴŘ ƳǳǎǎǘŜ ŘŜǎƘŀƭō αŀǳǎȊƛŜƘŜƴάΦ 

 



NWT400 im Gehäuse, Frontansicht. 


